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SIMPA - UNITÁ PER SISTEMA
IMPARZIALE INTELLIGENTE

l sistema è definito imparziale perché in modo del tutto 
autonomo decide di bloccare l’accesso di una persona 
che ne fa richiesta al fine di procedere ad un’operazione di 
verifica della stessa. Il parametro su cui si basa il sistema 
imparziale è un generatore “random” (casuale) che simula 
l’estrazione da un’urna di una pallina nera su “X” palline 
rosse.

CLIMA - UNITÁ DI CONTEGGIO
E LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI

unità conteggia il numero di utenti presenti in 
un’area specifica, se viene raggiunto il numero massimo 
predefinito verrà proibito l’accesso sino a quando un utente 
uscendo non libera un posto. Si pensi alla logica di gestione 
di un’area di parcheggio oppure ad una zona ove per 
questione di sicurezza non possono essere presenti oltre 
un certo numero di utenti. 

• Display con visualizzazione dei posti liberi
• Input richiesta ingresso e richiesta uscita
• Output Relè apertura ingresso e apertura uscita
• Alimentazione 12V / 180mA
• Dimensione : 90*100mm

• Coefficiente Imparziale configurabile N/1000 (default 50)
• Linea bus RS485 per il controllo remoto ed     
   interconnessione di più unità master/slave
• Funzionamento master oppure slave
• Ingresso richiesta transito e ripristino manuale allarme
• Relè di apertura varco + Relè di generazione allarme 
• Alimentazione 12V / 180mA

  VERSIONE/OPZIONI CODICE

UNITA’ SIMPA OEM XS-SMP

KIT SW + OPZ. CONVERTER /K

LAMPEGGIANTE CON SIRENA /S

PULSANTE RICH. TRANSITO /P

OPZIONE BOX PLASTICO /B

OPZIONE ALIMENTATORE /A

  VERSIONE/OPZIONI CODICE

UNITA’ CLIMA OEM XS-CLM

KIT SW + OPZ. CONVERTER /K

OPZIONE BOX PLASTICO /B

OPZIONE ALIMENTATORE /A
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